「調湿建材登録・表示制度」に関する
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枠はあっても無くても良い





【文字について】


・「調湿建材」および（社）日本建材・住宅設備産業協会の文字は、黒色でマークと一体不可分で使用する。


・文字の大きさ、スペース等のプロポーションは例示であり、マークと一体でそれぞれ識別できれば良い。


・現場施工の複合体においては、下地材の登録と誤解を受けないように施工仕様が判る説明を併記したり、別途記載する。（書式・形態・場所は自由）











※会社名は例示であり、有無、文字等は特に規定しない





【色範囲について】


《カラーの場合》


マンセル値の目安


色相3.5PB、明度6.0、彩度9.0


デジタルデータの目安


ＣＭＹＫ値　：Ｃ6.0、M20、Y0、K0


RＧB値　　：R128、G204、B255


その他の部分は白色


バラツキの目安


マンセル値


　　色相　　　1.5PB～5.5PB


　　明度　　　　4.0　～　7.0


　　彩度　　　11.5　～　6.5


＊印刷機等によるバラツキは許容する。


《一色の場合》


黒を基本色とする。梱包その他において、文字等他色が優先される場合、同色としてもよい。





（社）日本建材・住宅設備産業協会





調 湿 建 材





○○○○○○○○○株式会社





付則－４
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